
CERTYFIKAT
Nr.  Z2 082429 0163 Rev. 02

Właściciel certyfikatu:

Znak certyfikujący: 

Produkt:  

Nr. raportu:  

Data utraty ważności: 

Data,  2020-07-08

Risen Energy Co., Ltd
Meilin, Ninghai,
315609 Ningbo, Zhejiang
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Naziemne moduły fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego
Moduły fotowoltaiczne z krzemu monokrystalicznego

Produkt został poddany testom na prośbę wnioskującego i spełnia wszystkie niezbędne wymagania. 
Wyżej pokazany znak certyfikujący może zostać umieszczony na produkcie. Pod żadnym względem 
nie wolno zmieniać znaku certyfikującego. Ponadto, posiadacz certyfikatu nie może przekazać 
go osobom postronnym.Ten certyfikat jest ważny do podanej daty, chyba że zostanie wcześniej 
anulowany.Muszą być spełnione wszystkie obowiązujące wymagania przepisów dotyczących 
badań i certyfikacji Grupy TUV SUD. Po szczegóły patrz: www.tuvsud.com/ps-cert

704061900406-02 

2025-07-06

Product Service

(Zhulin Zhang) 
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CERTYFIKAT
Nr.  Z2 082429 0163 Rev. 02

Model(e):

Parametry:

Sprawdzono zgodnie z:

Zakład(y) produkcyjny:

Product Service
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RSM72-6-xxxM, xxx=330 do 405 w przyrostach do 5 

RSM60-6-xxxM, xxx=275 do 340 w przyrostach do 5  

RSM144-6-xxxM, xxx=350 do 450 w przyrostach do 5  

RSM144-7-xxxM, xxx=425 do 450 w przyrostach do 5 

RSM132-6-xxxM, xxx=320 do 385 w przyrostach do 5 

RSM120-6-xxxM, xxx=295 do 375 w przyrostach do 5  

RSM120-7-xxxM, xxx=355 do 375 w przyrostach do 5

RSM156-6-xxxM, xxx=410 do 455 w przyrostach do 5

xxx oznacza znamionową moc wyjściową przy STC 

Konstrukcja: rama, skrzynka przyłączeniowa, kabel i złącza. 

Klasa ochrony: klasa II 

Maksymalne napięcie układu: 1500V DC 

Klasa ochrony pożarowej: klasa C zgodnie z UL790 

Dotkliwość testu na korozję mgły solnej: Poziom 6

IEC 61215-1:2016
IEC 61215-1-1:2016 
61215-2:2016
IEC 61730-1:2016
IEC61701:2011

094163, 082429, 101449, 083073, 106291
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