
 

 

EU Type-Examination Certificate 
 
Certificate No : 147-21-03 
Certification date / Certificate validity date : 25.03.2021 – 25.03.2026 
Document Validity Period : 5 years 
 
Company Name and Address : PS ELEKTRONÍK TEKNOLOJÍ DIS TÍC. A. S. 
   Universite Mah. Firuzkoy Bulvari No: 7/23 
   Avcilar / ÍSTANBUL 
 
Product Name / Models : rosimask RM-12 
Directive : 2016/425 REGULATION 
Module / Category  : MODULE B / CATEGORY III 
Test Report No : M-2021-00402 
Product Type: 

- EN 149:2001+A1:2009 Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect 
against particles 

 
Product Material Information: rosimask RM-12 model products are manufactured using fabric, 
elastic strap, nose clip, filter layer. 
 

















 
 

Certificaat van EU-typeonderzoek 

Certificaat nr. : 147-21-03 
Certificeringsdatum / geldigheidsdatum van het certificaat : 25.03.2021 - 25.03.2026 
Geldigheidsduur van het document : 5 jaar 

 
Naam en adres van het bedrijf : PS ELEKTRONÍK TEKNOLOJÍ DIS TÍC. A. S. 

Universite Mah. Firuzkoy Bulvari No: 7/23 
Avcilar / ÍSTANBUL 

 

Productnaam / Modellen : rosimask RM-12 
Richtlijn VERORDENING 2016/425 
Module / Categorie : MODULE B / CATEGORIE III 
Testrapport nr. : M-2021-00402 
Product Type: 

-EN 149:2001+A1:2009 Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Filtrerende halfmaskers ter 
bescherming tegen deeltjes 

 

Informatie over productmateriaal: rosimask RM-12 modelproducten zijn vervaardigd met behulp 
van stof, elastische band, neusklem, filterlaag. 
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Fabrikant: PS ELEKTRONLK TEKNOLOJi DI$ TiC. A.$. 

PPE TYPE: 
 

EN 149:2001+ Al :2009 Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Filtrerende halfmaskers 

ter bescherming tegen deeltjes 

 

MODEL: rosimask RM-12 

 
PRODUCTGROOTTE: S, L 

 
PICTOGRAM EN PRESTATIENIVEAUS: 

 
EN 149:2001+ Al :2009 FrP2 NR 

mna 
Nummer aangemelde instantie: 2841 

 

BIJLAGEN (147-21-03) 
 

 

De certificering van het PBM-product op het niveau van categorie Ill, module C2 of D gaat gepaard 

met de toepassing van een van de conformiteitsbeoordelingsmethoden, samen met het EU-

typeonderzoek (module 8). 

Model : rosimask RM-12 

I 

 

PBM die als één geheel worden vervaardigd om aan een individuele gebruiker te passen, alle nodige 

instructies voor de vervaardiging van dergelijke PBM op basis van het goedgekeurde basismodel: 

 

 

 

MNA LABORATOR1ES SAN. TIC. LTD. Ti verklaart dat het bovengenoemde product voldoet aan 

de eisen van de richtlijn volgens de EU-richtlijn 2016/425, de veiligheid van het product wordt gedekt 

door de voorwaarden en het gebruik die in dit certificaat en in het technisch dossier zijn gespecificeerd. 

 

 

 
MNA Laboratuvarlan San. Tic.Ltd . ti 

Adres: Kii iikbakkalkoy Mahallesi Yenido an Cad.No:21Ata ehir/ 

PPE SPECIFICATIE PRESTATIENIVEAUS I 
IClassificatie I II rFP2 I 
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rosimask RM-12 
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Basisvoorschriften inzake gezondheid 

en veiligheid Risicobeoordeling 

Testrapporten 

Technisch rapport 
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Nummer aangemelde instantie: 2841 
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MNA Laboratuvarlan San. Tic. Ltd . ti 

Adres: KO Ukbakkalkoy Mahallesi Yenidogan Cad. No:21 Ata ehir/ istanbul 
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n,na 
MNA LABORATUVARL.ARI SAN. TIC. LTD $T1. 

MNA LABORATUVARLARI 

 

TECHNISCH EVALUATIEVERSLAG (147-21-03) 

 

Verslagnumm

er 

Verslagdatum 

Aanvraagnum

mer 

: 147-21-03 

 
: 25.03.2021 

 
: 147-21-03 

1. BEDRIJFSINFORMATIE: 

PS ELEKTRONiK TEKNOLOJi DIS TiC. A.S. 

Oniversite Mah. Firuzkoy Bulvan No: 7/23 Avc1lar / iSTANBUL 

Tel: 0 212 709 41 23 

 
2. PPE INFORMATIE: 

Wegwerp- en niet-steriel halfgelaatsmasker, gemaakt van fitler-materiaal met deeltjesbescherming. 

 

3. PPE TYPE-IDENTIFICATIE 

EN 149:2001+Al:2009 Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Filtrerende halfmaskers ter bescherming tegen 

deeltjes - Eisen, beproeving, merken 

 
4. PBM'S 

 

rosimask RM-12 

 
5. PPE AFMETINGEN: 

Rosimask RM-12 model is geproduceerd met kleine en grote maten. 

 
 
 

6. PPE PRODUCT MATERIAAL INFORMATIE: 

Het product is gemaakt van elastische band, niet-geweven stof op de buitenste en binnenste lagen en fitler 

materiaal op de middelste laag. 

 
7. ESSENTIËLE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSEISEN 

• Er werd een visuele inspectie uitgevoerd volgens EN 149:2001+Al:2009 voor ergonomie. 

• De beschermingsniveaus en -graden worden vastgesteld door de fabrikant. 

• Geschikte constructiematerialen werden bepaald door visuele inspectie volgens EN 149:2001 

+Al: 2009. 
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rnna 
MNA LABORATUVARLARI SAN TIC. L T O T .  l, 

MNA LABORATUVARLARI  

 
TECHNISCH EVALUATIEVERSLAG (147-21-03) 

 

 

8. ANALYSE EN EVALUATIES: 

EN 149:2001 +Al:2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TESTS PARAMETER PERFORMANCE 

NIVEAUS 

RESULTATEN PRESTATIENIV

EAUS 

EVALUATIE 

FFPl FFP2 FFP3 

Deel 7.9.1 

Totaal

 lekkag

e naar binnen 

Ten minste 46 van 

de 50

 individuele 

oefenresultaat 

< 25 <11 <5 Zie 

onderstaande 

tabel 

FFP2 PASS 

Ten minste 8 van de 

10 individuele dragers 

rekenkundige 

middelen 

<22 <8 <2 Zie 

onderstaande 

tabel 

FFP2 PASS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTS PARAMETER PERFORMANCE 

NIVEAUS 

RESULTATEN PRESTATIENIVE

AUS 

EVALUATIE 

FFPl j FFP2 I FFP3 

Verboden Azo 

Kleurstoffen 

< 30 mg/ kg < 5 mg/ kg - PASS 

Deel 7.3 

Visueel 

inspectie 

Ook de markering en de door de fabrikant 

verstrekte informatie 

Passend - PASS 

Deel 7.4 

Verpakking 

Deeltjesfilterende halfmaskers worden te 

koop aangeboden in een zodanige 

verpakking dat zij tegen mechanische 

beschadiging zijn beschermd. 

en verontreiniging voor gebruik. 

Passend - PASS 

Deel 7.5 

Materiaal 

Indien geconditioneerd overeenkomstig 

8.3.1 & 

8.3.2 Het deeltjesfilterhalfmasker mag niet 

inzakken. 

Passend - PASS 

Deel 7.6 

Reiniging en 

ontsmetting 

Na reiniging en ontsmetting moet het 

herbruikbare halfmasker met deeltjesfilter 

voldoen aan de penetratie-eis van de 

relevante 

klasse. 

Niet van 
toepassing. 

- Niet van 
toepassing. 

Deel 7.7 

Praktische 

prestaties 

Er mogen geen negatieve opmerkingen 
worden gemaakt door 

de proefpersoon met betrekking tot een van 

de beoordeelde criteria. 

Passend - PASS 

Deel 7.8 

Afwerking van 

onderdelen 

Delen van het hulpmiddel die in contact 

kunnen komen met de drager mogen geen 

scherpe 

rand of bramen. 

Passend - PASS 
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rnna 
MNLAABORATUVARLARI SAN, TIC, LTD. $Ti 

MNA LABORATUVARLARI 

 

TECHNISCH EVALUATIEVERSLAG (147-21-03) 

 

Totale inwaartse lekkage 
(%) 

 Oefening 1 Oefening 2 Oefening 3 Oefening 4 Oefening 5 Gemidde
ld 

Onderwerp 1 (zoals ontvangen) 7.0 6.9 7.9 8.1 8.2 7.6 

Onderwerp 2 (zoals ontvangen) 7.2 7.8 5.2 8.3 8.1 7.3 

Onderwerp 3 (Zoals ontvangen) 7.3 8.8 7.9 7.5 7.9 7.9 

Onderwerp 4 (Zoals ontvangen) 7.0 6.1 8.8 8.1 8.1 7.6 

Onderwerp 5 (Zoals ontvangen) 6.7 6.5 9.0 9.4 8.1 7.9 

Proefpersoon 6 (na conditionering van de 
temperatuur) 

6.6 7.3 7.1 6.6 8.1 7.1 

Onderwerp 7 {Na conditionering van de 
temperatuur) 

6.4 7.6 7.0 7.9 10.5 7.9 

Proefpersoon 8 (na conditionering van de 
temperatuur) 

9.1 8.0 6.5 8.1 8.0 7.9 

Onderwerp 9 {Na conditionering van de 
temperatuur) 

6.7 6.9 6.6 7.9 6.5 6.9 

Proefpersoon 10 (na conditionering van de 
temperatuur) 

6.8 7.9 8.1 7.9 6.7 7.5 

Onderwerp gezichtsafmetingen 

Onderwerp Gezichtslengte 

(mm) 

Gezichtsbreedt
e 

(mm) 

Frontdiepte 

(mm) 

Mondbreedte 

(mm) 

1 133 132 132 65 

2 125 144 116 67 

3 126 135 124 75 

4 123 133 134 74 

5 117 135 122 73 

6 122 142 133 66 

7 113 132 114 75 

8 135 123 123 65 

9 122 135 133 74 

10 135 142 125 83 

 
 

TESTS PARAMETER PERFORMANCE 

NIVEAUS 

RESULTATEN PRESTATIENIV

EAUS 

EVALUATIE 

FFPl FFP2 FFP3 

Deel 7.9.2 

Penetratie 

Natriumchloride, 95 

L/min 

%20 %6 %1 Zie de tabel 

onder 

FFP2 PASS 

van

 filter

materiaal 

%, max       

Paraffineolie, 95L/min 

%, max 

%20 %6 %1 Zie de tabel 

onder 

FFP2 PASS 

 

Penetratie van filtermateriaal Natriumchloride (%) Paraffineolie (%) 

Zoals ontvangen 4.1 4.2 

Zoals ontvangen 3.9 4.3 

Zoals ontvangen 4.1 4.2 

Na de gesimuleerde draagbehandeling 4.2 4.6 

Na de gesimuleerde draagbehandeling 4.3 4.9 

Na de gesimuleerde draagbehandeling 4.3 4.8 
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Mechanische sterkte en temperatuur conditionering 5.5 5.6 

Mechanische sterkte en temperatuur conditionering 5.3 5.4 

Mechanische sterkte en temperatuur conditionering 5.4 5.6 
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rnna 
M LABORATUVARLARI SAN. TIC. LTD. STI 

MNA LABORATUVARLARI 

 
TECHNISCH EVALUATIEVERSLAG (147-21-03) 

 

TESTS PARAMETER PRESTATIENIVEAUS RESULTATEN PRESTATIENIV

EAUS 

EVALUATIE 

FFPl J FFP2 j FFP3 

Deel 7.10 

Compatibiliteit 

met de huid 

Van de materialen mag niet bekend zijn dat 
zij 

irritatie of andere nadelige gevolgen voor de 

gezondheid veroorzaken 

Passend - PASS 

Deel 7.11 

Ontvlambaarh
eid 

Het masker mag niet branden of blijven 
branden 

voor meer dan 5 s 

Vlam

 nie

t gezien 

- PASS 

Deel 7.12 

Kooldioxidege

halte van het 

inhalatielucht 

Mag een gemiddelde van% 1 niet overschrijden  
0,81 

0,84 

0,79 

- PASS 

Deel 7.13 

Hoofd harnas 

Het kan gemakkelijk worden aangetrokken en 
verwijderd 

Passend - PASS 

Deel 7.14 

Gezichtsveld 

Het gezichtsveld moet in de praktijk 
aanvaardbaar zijn 

prestatietest. 

Passend - PASS 

Deel 7.15 

Uitademingsve

ntiel(en) 

Hij moet axiaal bestand zijn tegen een 

trekkracht van 10 N die gedurende 10 s wordt 

uitgeoefend. 

Indien gemonteerd, blijft deze correct 
functioneren 

na een continue uitademingsstroom van 300 

L/min over een periode van 30 s. 

Niet van 
toepassing. 

- Niet van 

toepassing. 

 
 

TESTS PARAMETER PRESTATIENIVEAUS RESULTATEN PRESTATIENIVE

AUS 

EVALUATIE 

FFPl FFP2 FFP3 

Deel 7.16 

Ademweerstand 

Inademing 30L/min 0,6 

mbar 

0,7 

mbar 

1,0 

mbar 

Zie 

onderstaande 

tabel 

FFP2 PASS 

Inademing 9SL/min 2,1 

mbar 

2,4 

mbar 

3,0 

mbar 

Zie 

onderstaande 

tabel 

FFP2 PASS 

Uitademing 160L/min 3,0 

mbar 

3,0 

mbar 

3,0 

mbar 

Zie de tabel 

onder 

FFP2 PASS 

 

Ademweerstand (mbar) Inademing 30L/min Inademing 95L/min 

Zoals ontvangen 0.5 1,9 

Zoals ontvangen 0.5 1,8 

Zoals ontvangen 0,5 1,9 

Na conditionering van de temperatuur 0.5 1,9 

Na conditionering van de temperatuur 0.5 1,9 

Na conditionering van de temperatuur 0.5 1,8 

Na de gesimuleerde draagbehandeling 0.4 1,9 

Na de gesimuleerde draagbehandeling 0.5 1,8 

Na de gesimuleerde draagbehandeling 0.5 1,8 
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Ademhalingsweerstand 160L/min (mbar) Recht 

vooruit kijken 

Verticaal 

naar boven 

gericht 

Geconfronteer
d met 

verticaal naar 

beneden 

Liggend op 

de linkerzijde 

liggend op 

de 

rechterzijde 

Zoals ontvangen 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 

Zoals ontvangen 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 

Zoals ontvangen 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
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rnna 
MNLA.ABORATUVARL.ARISAN. TIC. LTD. $Tl 

MNA LABORATUVARLARI 

 
TECHNISCH EVALUATIEVERSLAG (147-21-03) 

 

Na conditionering van de temperatuur 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 

Na conditionering van de temperatuur 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 

Na conditionering van de temperatuur 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 

Na de gesimuleerde draagbehandeling 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Na de gesimuleerde draagbehandeling 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Na de gesimuleerde draagbehandeling 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

 

TESTS PARAMETER PRESTATIENIV

EAUS 

RESULTATEN PRESTATIENIV

EAUS 

EVALUATIE 

FFPl FFP2 FFP3 

Deel 7.17 Na het verstoppen 
van de 

4 5 7 Niet van 
toepassing. 

- Niet van 
toepassing. 

Verstopping inhalatie mbar mbar mbar    

 weerstanden zal       

 niet
 oversch
rijden. 

      

 (geklepeld)       

 De uitademingsweerstand mag niet groter 
zijn dan 

3 mbar bij een continu debiet van 160 L/min. 

Niet van 
toepassing. 

- Niet van 
toepassing. 

 (geklepeld)    

 Na het verstoppen 
van de 

3 4 5 Niet van 
toepassing. 

- Niet van 
toepassing. 

 inhalatie en mbar mbar mbar    

 uitademing       

 weerstanden zal       

 niet
 overschr
ijden. 

      

 (valdemping)       

Deel 7.18 

Demontabel 

onderdeel 

Alle demonteerbare onderdelen (indien 
aanwezig) moeten 

gemakkelijk aangesloten en

 beveiligde met de hand mogelijk 

waren. 

Niet van 
toepassing. 

- Niet van 
toepassing. 

 
 

9. BESLUITVORMINGSVOORSTEL 
 

Analyse en onderzoeken rosimask RM-12 model gecodeerde persoonlijke beschermingsmiddelen; 

Ademhalingsbeschermingsmiddelen EN 149:2001 +Al:2009- Gefilterde halfmaskers ter bescherming tegen deeltjes - 

Eigenschappen, experimenten en merken normen worden geëvalueerd. Het wordt aanbevolen om gecertificeerd te 

worden op de gespecificeerde prestatieniveaus als resultaat van technische evaluaties. 

10. BIJLAGEN 

• Basisvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid 

• Risicobeoordeling 

• Gebruiksaanwijzing 

 
CONTROLLER 

ZINGEN 

DATUM 
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