
Solight DT40 thermoschakelcontactdoos

1. Home
Ons programmeerbaar, thermisch schakelbaar stopcontact kan worden gebruikt om verschillende apparaten te bedienen, met name 
airconditioning, verwarming, ventilatoren, luchtkoelers, enz. Het kan worden geschakeld op basis van temperatuur of tijd. Het is alleen 
geschikt voor gebruik binnenshuis.

2. Technische basisinformatie
Ingangsspanning: AC 200~240V, 50HZ, max. 3680W
Stroomsterkte: 16A 
(elektrische verwarming) 
Nauwkeurigheid 
temperatuurmeting: ±1ºC
Temperatuurbereik instelling: 5ºC tot 35ºC
Stand-by stroomverbruik: < 0,3W
Temperatuursensor: NTC

Opmerking: "Lang indrukken" in deze handleiding betekent 3 seconden op een knop drukken en dan
vrijgeven. De opgegeven bewerking wordt niet uitgevoerd als de knop niet wordt losgelaten. Lang indrukken kan niet worden gebruikt om 
snel waarden te wijzigen.

3. Beschrijving van knoppen en LED's
Č. Knop Functies

1
Aan / Uit

2

Kort indrukken: schakelen tussen handmatige en automatische regeling. In 
handmatige modus gebruik je de pijltjestoetsen om de temperatuur aan te passen.
Lang indrukken (ongeveer 3 seconden): klok- en timerinstellingen openen

3
Bevestigen/invoeren

4
Top

5

Omlaag

6 LED Als de LED brandt, is het stopcontact ingeschakeld. Als de LED uit is, is het 
stopcontact uit.

4. Symbolen weergeven
Č. Symbool Uitleg
1

Automatische besturing aan. Symbool voor handmatige opslag verdwijnt.

2
Automatische besturing is ingeschakeld. Het symbool voor automatisch opslaan verdwijnt.

3 Als u de temperatuurinstelling voor een bepaalde periode in de automatische

druk op gewenste temperatuur in te stellen. Hierdoor komt u in de tijdelijke 

handmatige instellingsmodus; ablikes . Wanneer de contactdoos de volgende 

tijd bereikt

van het interval verdwijnt het symbool verdwijnen en wordt de socket weer bestuurd door 
de instelling van deze modus.
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4
Verwarmingsmodus: in deze modus wordt hetsymbool  weergegeven.Dit symbool 
wordt ook weergegeven wanneer de vorstbeveiligingsmodus is geactiveerd.

5
Koelmodus; het symbool verschijnt wanneer deze modus is ingeschakeld.

6 6 tijdsecties

7
Het stopcontact op tijd in- of uitschakelen. Het stopcontact wordt ingeschakeld op deze 
tijdinstelling

of uitschakelen.
8 Huidige temperatuur

9
Het kinderslot wordt 10 minuten na de laatste druk op de knop automatisch 

geactiveerd. Druk 3 seconden op de knop om de beveiliging uit te schakelen. 

Hetzelfde kan worden gebruikt om het te activeren.

10 Antivriesmodus

11 Pictogram klokinstelfunctie

4. Lijst met displaysymbolen

5. Klok- en timerinstellingen

1) Klokinstellingen

Druk lang op knop 2 "  " om de klok- en timerinstellingen te openen. Druk kort op knop 2 "  " en selecteer het pictogram "  ". Het 

geselecteerde pictogram knippert. Druk op knop 3 "  " om je selectie op te slaan. Druk op de knoppen 4 en 5 "  " "  " om de waarden 
in te stellen. Druk op "OK" om te bevestigen en naar het volgende item te gaan. De volgorde van instellingen is minuten-uren-dag van de 
week. Druk op knop 1 om terug te keren naar het beginscherm.

2) Timer-instellingen

Druk lang op knop 2 "  " om de timerinstellingen te openen. Druk kort op knop 2 "  " en selecteer "O N " (AAN). Het geselecteerde 
item knippert. Druk op de knop "OK" om te bevestigen en gebruik de pijltjestoetsen "  " "  " om de waarde te selecteren en bevestig 
met de knop "OK". Ga op dezelfde manier te werk voor "OFF". Stel beide waarden in op nul om de timer uit te schakelen.



6. Tijdsperioden instellen

Modus Instellingen Weergave

Instellingen

automatisch 

schakelen

Druk lang op de knop "  ". Het scherm verschijnt (zie afbeelding 

r e c h t s b o v e n ) en het actieve segment knippert.

Elke werkdag is onderverdeeld in 6 secties (tijdslots). Elk daarvan wordt 

weergegeven door een van de volgende symbolen  . 

Deze

periodes zijn geldig voor ma-vr en verschillende periodes kunnen niet worden 

uitgeschakeld. Ze kunnen alleen worden gewijzigd. Gebruik de pijltjes om de 

gewenste waarden in te stellen en bevestig met "OK". De volgorde van instellen 

is temperatuur - uren - minuten. Wanneer de instellingen voor vrijdag zijn 

voltooid, wordt de mogelijke weekendinstelling SO NO weergegeven met 

slechts twee beschikbare perioden

secties:

Tijdelijke handmatige bedieningsmodus

Als je in de automatische stopcontactbesturingsmodus bent, kun je indien nodig de temperatuurinstelling voor een bepaalde periode nog steeds 
wijzigen. Voorbeeld: voor periode 4 van de werkdag (12:30 - 17:30) - als je een uur eerder terugkomt van je werk (16:30) dan normaal (17:30), kun 
je de toetsen  of  gebruiken om de temperatuurinstelling tijdelijk te wijzigen (bijv. 20 °C). De lade behoudt deze temperatuurinstelling (20°C) tot 
de volgende periode. In de volgende
periode zal opnieuw de temperatuur worden aangehouden die voor die periode is ingesteld.

7. Standaardinstellingen voor 
tijdsperioden

Tijd Symbool Standaard tijd Standaard temperatuur

1 06:00 20°C
2 08:00 15°C
3 11:30 15°CMaandag 

t/m 
vrijdag

4 12:30 15°C



8. Geavanceerde instellingen (alleen voor ervaren gebruikers)

Druk lang op de pijl "  ". Gebruik de knop "  " om de instellingen te selecteren en de pijlen "  " "  " om de waarden in te stellen. Gebruik de 

knop "  " om de huidige waarde op te slaan en naar het volgende item te gaan.

Functies Opties instellen Toepassingsgebied Standaard

A1 Versie nr. 10: graden Celsius 10°C

A2 Temperatuurverschil voor inschakelen verwarming 1-9°C 2°C

A3 Maximale temperatuurgrens 20-70°C 35°C

A4 Minimale temperatuurgrens 1-10°C 5°C

A5 Kalibratie van temperatuursensor 5°C 0,5°C fabrieksinstelling

A6 Antivriesfunctie - schakelt de verwarming in wanneer de 

temperatuur daalt tot 5°C

00: Functie gedeactiveerd

01: Functie geactiveerd

00: Functie gedeactiveerd

A7 Hervat de werking na het uitschakelen van de voeding 1: Na het loskoppelen van de 
voeding
operatie hervatten
0: Het apparaat blijft 
uitgeschakeld als de stroom wordt 
uitgeschakeld

0: Het apparaat blijft 

uitgeschakeld als de stroom wordt 

uitgeschakeld

A8 Werkmodus 00: Afkoelen

01: Verwarming

01: Verwarming

A9 Programmeerbare of niet-programmeerbare modus 00: Programmeerbaar

01: Niet-programmeerbaar

00: Programmeerbaar

A0 Terugzetten naar fabrieksinstellingen 88: Alleen weergave - geen
Functies
00: Terugzetten naar 
fabrieksinstellingen

88


